附件1：报价单

	序号
	产品名称
	规格型号
	需求数量
	单位
	单价
	总价

	1
	更衣柜
	
	26
	个
	
	

	2
	陪护床
	
	100
	张
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


附件2：
 技术参数配置要求
一、更衣柜

1.主材：采用冷轧钢，厚度≥0.8mm。（本项中的冷轧钢，需提供由国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）；
2.表面：采用环保粉末涂料，不含重金属及有机挥发物、绿色环保对人体无害，全自动静电喷；
3.金属件：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；规格大小：

4.规格：三门，尺寸≥长900mm≥宽400mm≥高1800mm；

二、陪护床
1.主架采用优质冷轧钢，>φ35＜φ40，钢材厚度≥1.0mm。（本项中的冷轧钢，需提供由国家认可的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）
2.椅面、椅背、睡枕采用优质皮革加高弹海绵，其中内衬海绵≥30mm;睡枕内衬海绵≥80mm。
3.外架采用优质冷轧矩管连接，钢材厚度≥1.0mm。
4.内架采用优质冷轧钢管制成，钢材厚度≥1.0mm，≥φ25。
5.可拉开折叠使用，整体设计新颖、高雅、使用操作方便。
6.规格尺寸：≥长1900mm≥宽620mm≥高400mm。

附件3：
评分细则

	评分因素
	分值
	评分标准
	备注

	价格

（30%）
	 

30分
	以本次有效投标的最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算价格得分=（基准价/投标报价）×30。
	 

	履约能力（20%）
	20分
	供应商提供类似项目业绩一个得5分，本项最高得20分。
	提供合同复印件或验收单加盖供应商单位鲜章。

	 技术参数

（30%）
	 

 30分
	本项目技术参数一共10条，完全符合要求没有负偏离或优于“技术参数”要求的得30分，每有一项有负偏离的扣3分，直到扣完为止。
	

	后续保障（20%）
	20分
	根据供应商提供的方案（包括但不限于①到货时间及安装调试方案；②质量保障措施；③验收方案；④售后服务响应措施），方案内容全面、措施完善、针对性强的得20分，每缺少一项内容或有一项内容缺陷（内容缺陷指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形）的，每缺少一项内容扣5分，每有一处缺陷扣2.5分，扣完为止。 
	 


